TEST ZOOM 15.64 – 1024

Ce test en définition 1024 vient en complément de celui réalisé en 1280. Il est destiné à tester les Effets Pan/Zoom/Rotate sur des machines équipées de cartes graphiques 32 Mo. Au plus, seuls 20 Mo sont chargés en mémoire graphique à un instant donné.

Ces cartes quelques fois anciennes manquent également de puissance de calcul et peuvent avoir, sur des PC eux aussi assez anciens des taux de transfert, entre mémoire vive et mémoire graphique, assez limités (environ 12 Mo/s sur ma machine vieilles de 3 ans et demi).

Dans ce montage, le taux le plus élevé demandé pendant la durée d’une vue est inférieur à 7 Mo/s, il peut cependant être la cause de problème sur certaines machines.

Il en va de même de séquences rapides demandant beaucoup de calculs graphiques.

La définition minimale des images est de 1024 x 768.

Le zoom de départ est assez rapide, le second moins, enfin le 3ème est assez lent, cela devrait permettre de savoir jusqu’ou on peut aller en vitesse pour les configs dites de base.

La dernière vue teste les possibilités quand les taux de transparence sont variables simultanément au déplacement de l’image. La mémoire utilisée à ce moment n’étant que de 8.5 Mo, et n’ayant pas d’image à charger, seule la puissance de calcul peut poser problème.

Ci-dessous les caractéristiques tehniques du montage. Sont indiquées la taille mémoire des images utilisées pour la vue, le total en mémoire lors de l’exécution de la vue, le transfert de mémoire vive à mémoire graphique à effectuer pendant la vue, et le taux de transfert nécessaire (en M/s).

Toutes les vues ayant été doublées pour limiter le stockage en mémoire graphique à 2 vues au lieu de 3 nativement, il n’y a rien à charger pour une vue sur 2, ce qui rajoute une marge de sésurité pour les tranferts en mémoire.

Les vues ont été numérotées afin de pouvoir indiquer celles qui ne passeraient pas ou mal.

Merci de votre contribution à ces tests permettant d’affiner les règles d’utilisation pour machines de base.

M’indiquer les résultats sur le forum ou par mail à jp.dollangere@free.fr
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	Intitulé
	Durée
	Images "Vue"
	En mémoire
	Chargement
	Taux transfert

	Lancement
	
	
	
	8 448 456
	

	Vue 01
	2600
	3 914 184
	8 448 456
	
	

	Vue 02
	3900
	3 914 184
	8 448 456
	
	

	Vue 03
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	5.86

	Vue 04
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 05
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	5.86

	Vue 06
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 07
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	5.86

	Vue 08
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 09
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	5.86

	Vue 10
	1250
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 11
	1250
	7 680 000
	16 555 200
	8 875 200
	6.77

	Vue 12
	1250
	7 680 000
	16 555 200
	
	

	Vue 13
	1250
	8 875 200
	8 875 200
	
	

	Vue 14
	2500
	8 875 200
	8 875 200
	
	

	Vue 15
	5000
	8 875 200
	16 555 200
	7 680 000
	1.46

	Vue 16
	4000
	8 875 200
	16 555 200
	
	

	Vue 17
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	1.83

	Vue 18
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 19
	4000
	7 680 000
	10 240 000
	2 560 000
	0.61

	Vue 20
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	10 240 000
	4.88

	Vue 21
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	
	

	Vue 22
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	10 240 000
	4.88

	Vue 23
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	
	

	Vue 24
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	10 240 000
	4.88

	Vue 25
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	
	

	Vue 26
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	10 240 000
	4.88

	Vue 27
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	
	

	Vue 28
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	10 240 000
	4.88

	Vue 29
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	
	

	Vue 30
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	10 240 000
	4.88

	Vue 31
	2000
	10 240 000
	20 480 000
	
	

	Vue 32
	2000
	10 240 000
	10 240 000
	
	

	Vue 33
	2000
	10 240 000
	14 172 160
	3 932 160
	1.88

	Vue 34
	2000
	3 145 728
	7 077 888
	
	

	Vue 35
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	2 359 296
	0.90

	Vue 36
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	
	

	Vue 37
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	2 359 296
	0.90

	Vue 38
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	
	

	Vue 39
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	2 359 296
	0.90

	Vue 40
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	
	

	Vue 41
	2500
	7 077 888
	7 077 888
	
	

	Vue 42
	2500
	7 077 888
	7 077 888
	
	

	Vue 43
	1000
	3 145 728
	7 077 888
	
	

	Vue 44
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	2 359 296
	0.90

	Vue 45
	2500
	7 077 888
	9 437 184
	
	

	Vue 46
	2500
	7 077 888
	10 205 640
	3 127 752
	1.19

	Vue 47
	2500
	7 077 888
	10 205 640
	
	

	Vue 48
	2500
	7 846 344
	10 205 640
	2 359 296
	0.90

	Vue 49
	2500
	7 846 344
	10 205 640
	
	

	Vue 50
	2500
	8 632 776
	12 380 616
	4 534 272
	1.73

	Vue 51
	2500
	7 846 344
	12 380 616
	
	

	Vue 52
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	1.83

	Vue 53
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 54
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	1.83

	Vue 55
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 56
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	1.83

	Vue 57
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 58
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	7 680 000
	1.83

	Vue 59
	4000
	7 680 000
	15 360 000
	
	

	Vue 60
	4000
	7 680 000
	16 555 200
	8 875 200
	2.12

	Vue 61
	4000
	7 680 000
	16 555 200
	
	

	Vue 62
	4000
	8 875 200
	12 020 928
	3 145 728
	0.75

	Vue 63
	5000
	8 875 200
	12 020 928
	
	

	Vue 64
	1000
	3 145 728
	8 558 592
	5 412 864
	5.16

	Vue 65
	1000
	3 145 728
	8 558 592
	
	

	Vue 66
	18000
	8 558 592
	8 558 592
	
	


